3 - Passanti per isolatori

3 - Pass connections for insulators

Art. NO1 4000+-5000 A

Passanti per isolatori per trasformatori - EN50386
Tensione nominale fino a 1 kV - 4000 <+ 5000 A

Pass connections for insulators of EN50386 transformers
Nominal Voltage until 1 kV - 4000 <+ 5000 A

CODICE/CODE. NO1055000R
CLASSE/CLASS 1/4000
TIPO/TYPE 7

NO01058000R
1/5000
8

Rif.Pos Q.ta Descrizione Codice / Code

Pos.refer. Q.ty Description 1/4000 I

010

080

300

‘QEEEE&FF

. 090
- 310 a

 SEE 310 b
e 320

[ I } 320

010 o Bl e NO1055001R  NO1058001R
Connecting bolt
Ghiera

050 1 Ring rut NO3055002 N03058002
Rosetta a 90°

080 1 Washer 90° NO1055503 NO1058503
Rosetta a 120°

090 1 Washer 120° NO1055504 NO1058504
Dado basso

220 1 Nut A01055006R  A01058006R
Guarnizione semitonda

300 1 Half-round gasket A01055008 A07058008
Guarnizione piana

310a 1 e D01055009 D01055009
310b g Cuenions g D01055010 D01055010

Flat gasket

320 PR A01055011 A01055011
Cutted gasket

Rif.Pos.: Dettagli nella sezione componenti
Pos. refer.: Details in the components sections
Nota/Note:

Riferimenti degli assemblati :
« 050+010 = 400

Assembling Reference:
- 0504070 = 400
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3 - Passanti completi di isolatori

3 - Complete bushings with insulators

Art. N41 4000+-5000 A

Passanti completi di isolatori per trasformatori EN 50386
Tensione nominale fino a 1 kV - 4000 <+ 5000 A

Complete bushings with insulators for transformers EN 50386
Nominal Voltage until 1 kV - 4000 < 5000 A

Codice Classe . Tipo L1 L2 13 L5 t o d2 d3 d4 d5s dé d7 Peso(gr)
Code Class Type max min min max max max (+0+2) max max max max Weight(gr)
N41055000R 1/4000 A50058000 7 300 40 110 87 10 Mb55x3 160 118 180 180 129 115 16430
N41058000R 1/5000 A50058000 8 310 40 110 110 10 Mb58x3 160 118 180 180 135 115 18720

*vedere capitolo 4 / see chapter 4
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